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couleur 
des buses 

Gris Noir beige rouge blanc bleu 
Marron 

clair 
vert orange Jaune Turquoise 

Marron 
 foncé 

Violet Rose 

% de 
dilution 

12,8 12,8 11,5 10,8 8,9 8,2 6,5 4,7 3,7 2,4 2,1 1,8 1,1 0.5 
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DOSEUR PULVERISATEUR  + 
BROSSE TELESCOPIQUE 

POUR L’APPLICATION  

DE SHAMPOOING CARROSSERIE 
  

Dosage 
précis 

Gain de 
temps 

Système de pulvérisation destiné à 
l’application de shampooing carrosserie.  

Température de travail jusqu’à 50° C.  

Aspiration par système venturi, dosage par 
14 buses calibrées de 0,5 à 12,8%.  

Corps PVC avec support tuyau intégré.  

Tuyau de lavage 25 m en PVC armé de 
diamètre intérieur 12 mm avec raccords sertis.  

Lance de pulvérisation en inox télescopique 
60cm.  

Clapet anti-retour EPDM avec ressort en 
Hastelloy. 

 

 

Vanne d’arrêt antipollution intégrée.  

Pression : 2 à 6 bar.  

Kit de fixation inclus.  

Dimensions : H23 x l20 x P7.5 cm. 

La brosse permet une pulvérisation directe 
du shampooing carrosserie.  

Manche télescopique de 2 x 1,5 mètre.  

Brosse de grande dimension permettant un 
meilleur nettoyage sur les grandes surfaces 
(largeur de nettoyage : 27 cm). 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

