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COMBINAISON JETABLE

* PROTECTION INDIVIDUELLE

« Lot de 2.

« Combinaison & capuche, blanche, avec fermeture éclaire et élastiques aux poignets, chevilles et figure.
« Trés résistante.

« Confortable et légere.

« Etanche aux éclaboussures.

« Protection type 4 contre les aérosols liquides de produits chimiques.

« Emballage hygiénique en sachet individuel.

* Taille 4 XL. H 200 — 206 cm. L 132 — 140 cm.

NORMES APPLICABLES

Type 6 - Protection limitée contre les produits chimiques liquides (EN 13034:2005 + A1:2009)

Type 5 - Protection limitée contre les particules solides transportées dans I'air EN 1ISO 13982-1:2004
Particules radioactives Classe 1 (EN 1073-2:2002)

Approuvé CE catégorie Il selon la directive Européenne EPI (89/686/CEE)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau SMS en polypropyléne (plusieurs couleurs disponibles).
Fermeture a glissiere. Métal / Nylon / Tresse polyester.

Elastique Caoutchouc néoprene. Fil Polyester / Coton.

Ne pas utiliser pour : Contact avec des huiles lourdes, des étincelles ou des flammes ou des combustibles liquides; Exposition a des brouillards
directionnels ou conduisant a une

accumulation de liquides sur la combinaison; Environnements avec de hauts risques mécaniques (abrasion, déchirement, coupure); Contact avec
des substances dangereuses au-dela de la certification de Type 5/6; Exposition a une chaleur trés importante.
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