
HYGICLEAN 1P : Centrale hygiène  

• CENTRALE
 

Système de dilution automatique pour produits de nettoyage ou de désinfection. 
Permet de diluer un produit concentré dans l'eau par un système venturi.
Nettoyage rapide et efficace de toutes surfaces. Dosage précis et constant du produit concentré : maîtrise des coûts évitant le gaspillage d’eau et
de produit. Ergonomique : aucun angle vif, blessant et cassant. Cette centrale permet la position lavage ou rinçage. Indispensable dans toutes
collectivités, cuisines, piscines, industries, agroalimentaire, métiers de bouche, camping, CHR, etc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions ossature : 28 x 31 x 12 cm / Poids ossature : 4 kg
Température d’utilisation : 50 °C MAX / Pression d’utilisation : 5 bars MAX
Protection sanitaire : Vannes double clapets NF
Support bidon inox 5L / Pistolet anti-chocs : Plastique
Clapet : INOX 316 Incassable / Injecteur venturi : Équipé avec 2 joints d’étanchéité
Tuyau : 20 Bars– Ø 12 x 20, alimentaire / Réglage de la dilution grâce à son sachet de buses.
Vanne antipollution : Double clapets AR NF

Livré avec :1 support bidon inox 5L, 1 pistolet anti-chocs en plastique, 1 vanne double clapets NF de protection sanitaire, 1 tuyau de lavage de
10m, ou 15m, ou 20m ou 25m (suivant modèle), tresse inox 1,5m. 14 buses de dilutions :

couleur des buses Gris Noir Beige Rouge Blanc Bleu Marron Vert Orange Marron foncé Jaune Turquoise Violet Rose
% de dilution 15,6 15 12,4 9,4 7,8 4,9 4 2,7 2,4 2,2 1,8 1,5 1,1 0,7

1060004167100 HYGICLEAN 1P : CENTRALE HYGIENE 10 M KIT / 1060004167101 HYGICLEAN 1P : CENTRALE HYGIENE 15 M KIT
1060004167102 HYGICLEAN 1P: CENTRALE HYGIENE 20 M KIT / 1060004167103 HYGICLEAN 1P: CENTRALE HYGIENE 25 M KIT
1020004167555 HYGICLEAN 1P:CENTRALE HYGIENE 1 P CORPS (sans tuyau)
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