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LIEUX D’UTILISATION 

Utilisé par les industries agro-alimentaires, les commerces,  
l’hôtellerie, la restauration, les établissements de loisirs, dans 
les bureaux, locaux accueillant du public, … 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

230V / 50 Hz 
Dimensions : 588 x 404 x 118 mm  
Surface couverte : 80 m2  
Poids : 5,7 kg  
Puissance : 30W (2 lampes 15W) 
Indice : IP20 
Certification conforme à la réglementation RoHS et aux 
normes européennes en vigueur. 
Comprend : 1 appareil PUMAFLY MEGALUX, 1 plaque de 
glue, 1 câble d’alimentation, 1 bac de récupération en alu, 2 
lampes 15W UV installées dans l’appareil, 4 vis et chevilles, 2 
clips de retenue pour les plaques de glue, 1 clé. 
 
 

PIÈCES DÉTACHÉES 
1020001152555 PUMAFLY MEGALUX : PLAQUE GLUE x 6 
1020001153555 PUMAFLY MEGALUX : LAMPE 15W 
1020001154555 PUMAFLY MEGALUX : PIEDS DE FIXATION x2 

 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PLAQUE AUTOCOLLANTE  

POUR DESTRUCTEUR D’INSECTES 

 

 
Insectes 
volants 

 

Hygiénique 

Plaque de glue à placer dans l’appareil  
PUMAFLY MEGALUX. 

Accès latéral : les plaques de glue peuvent 
être remplacées de chaque côté de l’appareil. 

Fonctionnement : Utilise le rayonnement 
des lampes UV haute qualité pour attirer les 
insectes volants et les capturer sur la plaque 
de glue.  

Installation de l’appareil en applique 
murale ou posée (pieds en option). 

Usage intérieur.  

Design moderne et élégant.  

Remplacement de la plaque de glue et 
des lampes très simple et instantané. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

Pour les équipements de 
protection individuelle, consultez 

 
 
 
 
 

http://www.quickfds.com/

