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LIEUX D’UTILISATION 
S’utilise dans tous les locaux infestés par les insectes 
rampants. Entreprises de propreté, collectivités, 
professionnels de la désinsectisation, hôtellerie, campings, 
centres de loisirs, … 
 
MODE D’EMPLOI 
Pulvériser en bandes de 10 cm de large le long des 
plinthes, placards, fenêtres, portes, tuyauteries, fissures, et 
tous lieux de passage des insectes. Ne pas appliquer sur 
tissu, moquette et vitres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect :  Liquide fluide 
Densité : < 1  
Gaz propulseur : Butane propane  
Volume net : 500 ml  
 
Substances actives :  
PIPERONYL BUTOXIDE (CAS 51-03-6) : 0,53 g/Kg ; 
CYPERMETHRINE CIS/TRANS +/-40/60 (CAS 52315-07-8) : 1,21 
g/Kg ; CHRYSANTHEMUM CINERARIAEFOLIUM, EXTRACT 
FROM OPEN AND MATURE FLOWERS OF TANACETUM 
CINERARIIFOLIUM OBTAINED WITH 
SUPERCRITICAL CO2 (CAS 89997-63-7) : 0,18 g/Kg . 
Type de préparation : Générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE). 
TP18 : Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre 
les autres arthropodes.  
Utiliser les biocides avec précautions.  
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations 
concernant le produit. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
 
EPI PRÉCONISÉS :  lunettes, gants 
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BARRIERE DE PROTECTION 

CONTRE LES INSECTES RAMPANTS 

 

 

PAE 
 

 
 

Action curative et préventive.  
Permet de traiter et protéger les lieux de 
passage des insectes des locaux pendant au 
moins 3 mois à l’extérieur et à l’intérieur. 
Efficace contre tous insectes rampants.  
 

Sèche rapidement et laisse en surface un 
film incolore résistant à l’eau et au lessivage.  
Insoluble à l’eau, résiste aux délavages. 
Utilisable sur les plinthes, placards, 
fenêtres, portes, tuyauteries, fissures, 
terrasses, … 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 
 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 
 

Pour les équipements de 
protection individuelle, consultez 

 
 

http://www.quickfds.com/

