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LIEUX D’UTILISATION 

Etablissements de plein air, campings, commerces, 
collectivités, location immobilière, … 
 
MODE D’EMPLOI  

Retirer la recharge galet de son sac plastique protecteur et 
la poser sur la grille perforée. Replacer le couvercle de 
protection. La recharge va capter l’humidité environnante 
qui est transformée en liquide recueilli dans le bac 
(saumure). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Capacité d’absorption : > 1 litre (selon les conditions 
climatiques). 
Durée de vie : > 1 mois (selon les conditions climatiques). 
Dimensions : Ø 100 mm – H 45 mm. 
Poids net : 450 gr. 
Aspect : galet blanc. 
Pureté : de 74 à 82 %. 
pH à 10% dans l’eau : de 9 à 10. 
 
S’utilise avec : 1020001051555 PUMASORB HUMAX 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT1020001051250-0819 PUMASORB HUMAX 450 GR 

 

 

  

RECHARGE POUR  

ABSORBEUR D’HUMIDITE  
 

 
 

  

Protège de la condensation, des moisissures, 
des odeurs de renfermé et de moisi. 

Recharges galet de 450 gr de chlorure de 
calcium à 77% de pureté en moyenne.  

Une recharge permet de protéger une pièce 
de 20 m² durant 6 semaines.  

Conditionnée individuellement sous sachet 
plastique.  

Parfum Neutre. 

Rapidité d’absorption. 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

Pour les équipements de 
protection individuelle, consultez 

 
 
 
 
 

http://www.quickfds.com/

