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LIEUX D’UTILISATION 

Dans tout établissement possédant un ou des véhicules à 
entretenir : collectivités, transports routiers, taxis, 
ambulances, autocaristes, véhicules utilitaires, … 
 
MODE D’EMPLOI  

Avant l’opération, mouiller abondamment à l’eau (sans 
pression) le support afin de favoriser la circulation du 
produit. Pulvériser le produit pur sur le radiateur et laisser 
agir 15 à 20 minutes. Sans pression, rincer à l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Etat : liquide limpide incolore. 
Masse volumique : 1.06. 
pH : 1. 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  

 
EPI PRÉCONISÉS : gants nitriles, lunettes. 

 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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NETTOYANT DESINCRUSTANT DES 

RADIATEURS ET CLIMATISEURS 

 

PAE 

 
  pH 1 

Nettoie les filtres des radiateurs et 
climatiseurs des véhicules lourds de 
poussières, d’huiles, graisses, cambouis, suies 
pouvant les obstruer. 

Evite l’usage d’appareils à haute pression 
pouvant endommager les ailettes en aluminium 
et aluminium peint ou nid d’abeille des 
radiateurs.  

 

Adapté pour un usage dans l’industrie 
agroalimentaire. 

 N’attaque pas les plastiques, caoutchouc, 
peintures ni sur l’aluminium. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

Pour les équipements de 
protection individuelle, consultez 

 
 

http://www.quickfds.com/

