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CARMAT : COMBINE LAVANT/ SECHANT

* CARMAT

Pulvérisation d’une solution de lavage ou de séchage pour véhicule.

« Systéme de pulvérisation par venturi.

« Evite le gaspillage de I'eau et des produits de lavage.

« Effectue le mélange de maniere efficace grace aux différentes buses calibrées de couleur.

Comprend :
2 tuyaux de 15 m + 1 lance inox de 60 cm (lavant) + 1 lance plastique de 45 cm (séchant).

Pour le lavage : dosage de 1 a 16%, débit de 5 L/min.

Pour le séchage : dosage de 0,9% a 14%, débit de 8 L/min.
Systéme venturi et clapet en inox.

Raccordement au réseau d'eau avec coupleur Gardena.
Raccordement a la poignée de pulvérisation avec coupleur Nito.
Gabarit de percage fournis.

Ligne d'aspiration : 2,50 m.

tuyau de raccord arrivée d'eau : 1,90 m.

Venturi bague jaune Lavant

couleur des buses|Sans|Blanc|RougelBleulvertfiaunelorangelTransparentMarroniBeige]Roselvioletfvert foncélGris
% de dilution 16 |14,5] 13,4 |12,8]10,4] 9,8 6,2 5,8 56 | 52 ]46] 32 3 1,4

Venturi bague verte Séchant

couleur des buses]Sans|Blanc|RougelBleujvertfiaunelorangeftransparentiMarroniBeigelRose}Vviolet}vert foncélGris|
% de dilution 14 J12,8] 122 J116] 9 | 7,9 4,7 4,5 43 139]34] 25 2,3 0,6
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